Пневматический гайковерт ИП-3127

                                                      Максимальный диаметр затягиваемой резьбы: М16
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Крутящий момент: 160 Нм

Длина: 184 мм

 Масса: 1,9 кг
Молоток рубильный пневматический ИП-4119
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 Энергия единичного удара 12,5 Дж.

 Частота ударов: 1800 уд/мин.

 Масса молотка без инструмента: 5,9 кг.
е менее
Пневматическая шлифовальная машина FA-9C-2M (FUJI)
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 Диаметр абразива: 230 мм

Частота вращения: 5900 об/мин

Длина: 309 мм

Масса: 4,5 кг

Пневматический клепальный молоток WP200”WOLFPACK”(AVRO)
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  Диаметр расклёпываемых алюминиевых заклепок: 3/16” (4,76 мм.).
  Частота ударов: 2600 уд./мин.

  Диаметр бойка: 1/2” (12,7 мм.).

  Ход бойка: 2-1/4” (57,2 мм.).

  Длина: 170 мм.

  Масса: 1,0 кг.
[image: image5.emf]Обжимка для заклепок X3 SMJ559 (SABRE)
Длина головки : 1-3/8”(34,9мм)

Диаметр стержня: 0,401”
Бойки для молотка FLUSH SET SM51(AVRO)
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Длина головки : 1-3/16”
Диаметр стержня: 0,401”
Обжимка для заклепок с потайными головками SM91(AVRO)
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 Длина головки : 3”
 Диаметр стержня: 0,401”
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S22215 – Пневматический пресс Alligator (SABRE)
Масса: 2,5 кг.

Длина: 305 мм.

Усилие: 26,7 кН.

Ход: 22 мм.

Высота паза: 1 - 1/2” (38,0 мм.).
Диаметр расклёпываемых алюминиевых заклепок: 3/16” (4,75 мм.).
Диаметр расклёпываемых стальных заклепок: 5/32” (3,9 мм.).
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S12300  Пневматическая дрель SMX2PD (SABRE)
Мощность: 0,3 кВт

Частота вращения патрона: 20000 об./мин.

Размер патрона: 5/16” (8,0 мм.).

Масса: 0,8 кг.

Длина: 155 мм.

Пневматический импульсный гайковерт FLT-13-1 (FUJI)
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Приводной квадрат: 1/2”

Скорость вращения холостого хода: 3400об/мин

Крутящий момент: 90-160 Нм

Длина: 227 мм

 Масса: 2,1 кг
Пневмодрель Avro XT250HPN model# 15320  (AVRO)
[image: image11.emf]Мощность: 0,35 кВт

Частота вращения патрона: 2400 об./мин.

Размер патрона: 1/4” (6,3 мм.).

Масса: 0,71 кг.

Длина: 140 мм.

Пневмодрель Avro XT250HPN model# 15324  (AVRO)
[image: image12.emf]Мощность: 0,35 кВт

Частота вращения патрона: 18000 об./мин.
Размер патрона: 1/4” (6,3 мм.).

Масса: 0,71 кг.

Длина: 140 мм.

Пневмодрель Avro XT300 model# 12500  (AVRO)
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Мощность: 0,3 кВт

Частота вращения патрона: 22000 об./мин.

Размер патрона: 1/4” (6,3 мм.).

Масса: 0,8 кг.
Длина: 155 мм.

Пневмодрель Avro XT375 model# 12030  (AVRO)
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Мощность: 0,4 кВт

Частота вращения патрона: 2200 об./мин.

Размер патрона: 3/8” (9,5 мм.).

Масса: 1,17 кг.

Длина: 167 мм.

S15221 Угловая пневматическая дрель SMX2АD. Угол 90º (SABRE)
[image: image15.emf]Мощность: 0,3 кВт

Частота вращения патрона: 3000 об./мин.

Размер патрона: 9/32” - 40.

Масса: 0,83 кг.

                                                                                         Длина: 265 мм.

   






       Размер центральной головки: 8,1 мм.
[image: image16.emf]S46360 – Пневматический фрезер (SABRE)
Мощность: 0,67 кВт.

Частота вращения патрона: 18000 об./мин.

Масса: 2,1 кг.

Длина: 191 мм.

S12321 Пневматическая дрель SMX2PD (SABRE)
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Мощность: 0,3 кВт

Частота вращения патрона: 2600 об./мин.

Размер патрона: 1/4” (6,35 мм.).

Масса: 0,76 кг.

Длина: 195 мм.

Резак XT255RS “RAPTOR” 14115B (AVRO)
(для шлифовки головок заклепок или коррекции их формы при неровной установке “впотай”)

[image: image18.emf]Диаметр юбки: 3/8”(10мм)
Частота вращения патрона: 20000 об./мин

Длина: 209мм

Масса: 0,69кг

Пневматический гайковерт с регулируемым моментом затяжки PT025-T4500-S10S (DESOUTTER)
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Частота вращения: 4500 об/мин

Квадрат хвостовика: 3/8”(10мм)

Диапазон моментов: 13-25 Нм

Длина: 177 мм

Масса: 1,3 кг
S20302 Пневматический клепальный молоток S300 (SABRE)
  Диаметр расклёпываемых алюминиевых заклепок: 1/4” (6,35 мм.).
  Частота ударов: 2160 уд./мин.

  Диаметр бойка: 1/2” (12,7 мм.).

  Ход бойка: 2-7/8” (12,7 мм.).

  Длина: 185 мм.

  Масса: 1,04 кг.
Шлифмашина пальчиковая Ingersoll Rand DG600G2-EU

 Радиус 9 мм
Скорость вращения: 60000 об/мин

Мощность : 0,08кВт

Длина: 136 мм

 Масса: 0,07 кг
